
Fest-Flüssig-Filtration



Die Lenzing Filtration ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und Fertigung hochwertiger Filtrationsapparate zur  
Fest-Flüssig-Trennung.

Unsere made in Austria Filtrations- und Separations- 
Lösungen finden in den unterschiedlichsten Industrien 
weltweit seit den 70er Jahren Verwendung.

Neben Know-how und Prozess-Verständnis unserer hoch-
qualifizierten Mitarbeiter schätzen unsere Kunden vor 
allem unsere technologisch hoch entwickelten Produkte, 
die durch Langlebigkeit und Qualität den entscheidenden 
Unterschied machen. 

So ist die Lenzing Filtration breit aufgestellt und bietet 
neben PREMIUM selbstreinigenden patentierten Filtra-
tionssystemen unserer drei Dachmarken OptiFil, ViscoFil 
und CakeFil auch ein großes Einwegfiltrationssortiment 
mit der CoreLine an. Die Produktsparte AutoLine  
vervollständigt unser Portfolio der konventionellen  
automatischen Filtersysteme.

Mit unserem eigenen Labor und Technikum analysieren 
wir für unsere Kunden verschiedenste niedrig- bis hoch-
viscose Medien und können so das optimale Filtrations-
system anbieten. Neben Pilotinstallationen reicht unser 
Repertoire bis hin zu schlüsselfertigen Großanlagen.
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Die Filtration hochviscoser Spinnlösungen war unser Ursprung.  
Alles im Fluss zu halten ist unser stetes Bestreben.
Als Teil der Lenzing Gruppe mit weltweit mehr als 7.000  
Mitarbeiter:innen beweisen wir unsere Innovationskraft  
jeden Tag aufs Neue.
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Die Lenzing Filtration mit ihrem Netzwerk  
internationaler Vertriebspartner:innen findet  
für Ihre Branche die beste Lösung, weltweit.  
Egal wo Sie sind, uns ist kein Weg zu weit.

Unser Erfindergeist in Verbindung mit ehrlicher 
Leidenschaft fürs Produkt sorgt dafür, dass sich 
die Einsatzmöglichkeiten unserer Fest-Flüssig- 
Filtrationssysteme kontinuierlich erweitern.
  
Denn nur so bleibt die Innovation im Fluss ... …
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Automobilindustrie

Chemie und Pharmaindustrie

Stahl- und Aluminiumindustrie

Zellstoff- und Papierindustrie

Elektronik und Photovoltaik

Faserindustrie und Folienherstellung

Farben, Harze und Lacke  

 Galvanik und Oberflächentechnik  

Erdöl- und Erdgasindustrie   

Kraftwerke   

Lebensmittel- und Zuckerindustrie   

Wasseraufbereitung



Der verlässliche Rückspülfilter für die Feinst-Filtration von 
Flüssigkeiten für die Industrie und in der Wasseraufberei-
tung. Sein patentiertes Rückspülsystem ermöglicht höchste 
Prozesskontinuität bei niedrigsten Rückspülmengen.

... starts where others stop

Filtration’s finest

 ... damit selbst feinste Partikel aus den verschiedensten 
Prozessflüssigkeiten nachhaltig herausgefiltert werden.

Entwickelt für die Filtration von hochviscosen Flüssigkeiten, 
bietet der ViscoFil zuverlässige Filtration von zähflüssigen 
Fluiden bis 200.000cP und Partikelgrößen bis 3 µm.
Durch die Kombination von tiefenwirksamen Metallfaser-
vliesen mit automatischer Rückspülung eignet sich das  
System ViscoFil hervorragend zur Abscheidung von weichen, 
gelartigen Partikeln.

Der Prozesskerzenfilter zur kuchenbildenden Filtration mit 
nassem oder trockenem Feststoffaustrag.
Sein patentiertes System ermöglicht effizienteste Rückspü-
lung und damit erhöhte Lebensdauer des Filtergewebes.
Echte Prozessautomatisierung ohne Unterbrechungszeiten 
und manuelle Bedienung wird dadurch ermöglicht.

Proven. Permanent. Performance.
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... starts where others stop
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Das LENZING OptiFil System ist ein verlässlicher 
Rückspülfilter für die Feinst-Filtration von indu-
striellen Flüssigkeiten und in der Wasseraufbereitung. 
Sein patentiertes Rückspülsystem ermöglicht  
höchste Prozesskontinuität bei niedrigsten Rück-
spülmengen.

Das spezielle Stützsystem wiederum ermöglicht den 
Einsatz verschiedenartigster Filtermedien. Auf diese 
Weise kann der OptiFil zu einem Sieb- oder Tiefenfil-
ter bzw. sogar zu einem kuchenbildenden Filter- 
system konfiguriert werden.

Automatischer  
Rückspülfilter für Fein-  
und Mikrofiltration.

Vorteile
 ą Hohe Rückspüleffizienz

 ą Filterfeinheit bis 1 μm

 ą Patentierter Rückspülmechanismus

Medien
 ą Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Harze, Lacke

 ą Prozesswasser, Flusswasser, Meerwasser, Trinkwasser 

 ą Brunnenwasser, Abwasser, Formationswasser,  
Kühlwasser

 ą Zuckerlösungen, Melasse, Stärke

 ą Öl, Öl-Additive, Kühlschmierstoff, Reinigungsbäder, 
Tenside

OptiFil-100 OptiFil-250/350 OptiFil-M-250

Während der Filtrationsphase steht der Rückspül- 
mechanismus in Warteposition [1] .  
Die Filtration erfolgt von innen nach außen. 

Nach Erreichen eines voreingestellten Differenzdruckes 
(oder nach Timer) wird eine automatische Rückspülung 
ausgelöst.

Dabei wird an einem sehr kleinen Teil der Fläche  
die Strömungsrichtung umgekehrt. Höchste 
Strömungsgeschwindigkeit führt dabei zu  
einem effizienten Ausspülen [2] der Partikel  
aus dem Filtermaterial. 

Der Rückspülvorgang dauert nur ca. 2-3 Sek. 
Die Filtration bleibt dabei aufrecht.

Die patentierte Abdichtung [3] zwischen Unfiltrat-  
und Filtratraum ermöglicht niedrigste Rejectmengen. 

Als Standardmaterial wird 316Ti verwendet.  
Auf Anfrage sind auch andere Materialien erhältlich. 

Die Standardausführung ist für einen Betrieb bei 120°C 
geeignet. Auf Anfrage sind auch höhere Betriebstempe-
raturen möglich.
 
 

Filtermaterialien [4]:

Metallfaservlies zur Tiefenfiltration 
(Edelstahl 316L)

Gewebe zur Sieb- bzw. kuchenbildenden Filtration 
(Edelstahl oder Kunststoff)

... starts where others stop
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ViscoFil, AKF und KKF Systeme

Proven. Permanent. Performance.
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ViscoFil, AKF und KKF Systeme

Das LENZING ViscoFil System wurde zur  
Abscheidung von weichen Gelpartikeln  
aus hochviscosen Flüssigkeiten entwickelt. 

Sein einzigartiger Rückspülmechanismus 
ermöglicht den Einsatz von Tiefenfiltermaterial  
bei niedrigsten Rückspülmengen und einer  
kontinuierlichen Filtration.

Mit mehr als 1.000 Installationen weltweit  
erreicht dieses System (in den Ausführungen  
AKF/KKF) bereits seit Jahrzehnten Marktführer-
schaft in spezifischen Prozessen, wie z.B. in der  
Viscose-Faser Industrie. Seine Technologie  
ist industrieübergreifend nach wie vor als  
Stand der Technik zu bezeichnen.

Automatischer Rück-
spülfilter für viscose 
Flüssigkeiten.

Vorteile
 ą Für höchste Viscositäten geeignet

 ą Filterfeinheit bis 3 μm

 ą Filtration von Gelpartikeln

Medien
 ą Spinnlösungen und Gießlösungen: Viscose, Polyacryl, 

Polyimide, Celluloseacetat, Spandex, Aramid

 ą Harze, Lacke, petrochemische Produkte,  
Schmelzkleber, Gelatine

ViscoFil-5:
Zur Filtration von  
kleineren Prozessströmen  
bei der Herstellung von  
Harzen, Klebern und  
anderen viscosen Medien

ViscoFil-KKF-18
Zur Filtration von großen  
Prozessströmen in der  
Man-Made-Fiber Industrie

Proven. Permanent. Performance.

Während der Filtrationsphase steht der Rückspül- 
mechanismus in Warteposition [1](= Endlage).  
Die Filtration erfolgt hierbei von innen nach außen.

Nach Erreichen eines voreingestellten Differenzdru-
ckes (oder nach Timer) wird eine automatische Rück-
spülung ausgelöst.

Die Rückspülvorrichtung [2] bewegt sich dabei von 
einer Endlage in die Gegenüberliegende. 

Es wird an einem sehr kleinen Teil der Fläche  
die Strömungsrichtung umgekehrt. Je höher die  
Strömungsgeschwindigkeit umso effizienter  
erfolgt das Ausspülen [3] der Partikel aus dem  
Filtermaterial.

Die Abdichtung [4] zwischen Unfiltrat- und Filtrat-
raum führt zu niedrigsten Rejectmengen. 

Verschiedenste Materialausführungen  
(z.B. von Normalstahl bis 316Ti ) sind  auf Anfrage  
verfügbar. 

Betriebstemperaturen und –drücke werden auf den 
Einsatzfall abgestimmt.

Filtermaterialien [5]:

Metallfaservlies zur Tiefenfiltration 
(Edelstahl 316L)
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Filtration’s finest
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Das patentierte LENZING CakeFil System arbeitet voll-
automatisch zur Anschwemm- und kuchenbildenden
Filtration, wobei Druck als treibende Kraft die Filtration
von sehr feinen Partikeln ermöglicht. Der Feststoff kann 
dabei Wertstoff oder Abfall sein und entweder pump- 
fähig als „Slurry“ ausgetragen oder nach vorheriger
Kuchenwäsche und -trocknung in Schollenform  
abgeworfen werden.
 
Die spezielle Geometrie der Filterkerzen sorgt für  
effizienten Kuchenabwurf sowie für höchst effizientes 
Freispülen der Poren des Filtergewebes.

Kerzenfilter zur An-
schwemm- oder kuchen-
bildenden Filtration.

Vorteile Anschwemmfiltration
 ą Filtration bis in den Submikronbereich

 ą Geeignet für zur Verblockung neigende Feststoffe

 ą Trocken- oder Nassaustrag

Der CakeFil-Effekt: 

Kontinuierlich. Wartungsfrei. Langjährig.

Start Filtration Rückspülung

Vorteile Kuchenfiltration
 ą Filterfeinheit bis 1 μm

 ą Feststoffanteile bis 10% möglich

 ą Sehr effizienter Kuchenabwurf

Medien
 ą Petrochemische Produkte

 ą Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

 ą Prozesswasser

 ą Sole

 ą Zuckerlösungen

 ą Katalysatorrückgewinnung

CakeFil in Edelstahlausführung

Zulaufraum

Patentiertes Kerzen-
Design für unerreichte 

Rückspüleffizienz

Filtration von  
außen nach innen

Rückspülung/Kuchen-
abwurf von  

innen nach außen

FilterkuchenSlurry

Kopf-Platte für 
Nassaustrag

Filterkerzen
(Länge: bis zu 2,5 m)

Filtratraum

Filtrat

Zulauf

Nassaustrag Trockenaustrag

Filtration’s finest

Filterhilfsmittel

Kieselgur

Zellulose

Aktivkohle

Perlite

Zulauf

Filtrat

TROCKENAUSTRAGNASSAUSTRAG

Filtratregister für 
Trockenaustrag
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Vereint Filtergehäuse, - beutel und 
-kerzen sowie Speziallösungen im 
Einwegfilterbereich für Kunden aus 
Industrie und Gewerbe.  

Wir schöpfen aus einer breiten  
Produktpalette und finden bei einer 
persönlichen Beratung eine schnelle 
flexible Lösung.   

Der One-Stop-Shop für konven-
tionelle Automatikfilter für Stan-
dardprozesse.  

Der richtige Filter für die jewei- 
lige Anwendung gepaart mit  
individueller Beratung sind unsere  
Stärken.
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Die vollständig automatisierte Abreinigung von 
partikelbeladenen Siebfiltern kann auf verschie-
dene Weise erfolgen. Für unterschiedliche Flüs-
sigkeits-Feststoffgemische, Filterfeinheiten oder 
unterschiedliche System-Voraussetzungen eignen 
sich die jeweiligen Abreinigungsmechanismen 
besser oder schlechter.

Die AutoLine Serie umspannt Systeme zur Fein- 
bis Grobfiltration, die diesen Anforderungen  
gerecht werden. Unsere jahrelange Erfahrung 
stellt sicher, dass Sie das passende System zur 
jeweiligen Anwendung bekommen.

Zur Abscheidung der Verunreinigungen verwendet dieses 
System Filterkerzen mit V-Spalt oder Gewebe, welche 
von innen nach außen durchströmt werden und die Parti-
kel an ihrer Oberfläche zurückhalten. 

Nachdem ein vorbestimmter Grad an Verschmutzung 
erreicht wurde (angezeigt durch steigenden Differenz-
druck), wird die Strömungsrichtung in einer der Filter-
kerzen umgekehrt. Bei größeren Filtern sogar in zwei 
oder drei Kerzen.

Dabei spült eine kleine Menge des filtrierten Mediums 
die Partikel aus der Kerze. Währenddessen bleibt die 
Filtration aufrecht.

Die Kerzen werden nacheinander durch einen rotieren-
den Rückspülarm in die Rückspülposition gebracht.

  LENZING CanFil  

Robuste Rückspülfiltration 
mit automatischer  
Abreinigung.

Vorteile
 ą Filterfeinheit bis 50 μm

 ą Hohe Durchsatzleistung bis 10.000 m³/h

 ą Effiziente Abreinigung durch Umkehr  
der Strömungsrichtung

Medien
 ą Flusswasser

 ą Brauchwasser

 ą Kühlwasser 

 ą Abwasser

 ą Spritzwasser

 ą Brunnenwasser

CanFil-100 Funktionsprinzip CanFil CanFil-500
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Die Filtration erfolgt durch das Filterelement 
von außen nach innen, wobei sich die Fest-
stoffe an der Außenseite anlagern.  
 
Die Abreinigung läuft wie folgt ab: 
Der Getriebemotor dreht das zylinderförmige  
Filterelement, sodass der am Filterelement  
angelegte Abstreifer die Feststoffe von der  
Oberfläche entfernt. Die Feststoffe setzen sich 
im unteren Teil des Filtergehäuses ab.  
Durch Öffnen des Kugelhahns/Ventils werden 
die Feststoffe durch den Systemdruck im Inne-
ren des Gehäuses nach außen abgeführt.

Das System ist auch für Flüssigkeiten  
mit hoher Viscosität geeignet und - durch  
kontinuierliches Eindicken - für hohe  
Feststoffkonzentration im Zulauf.

  LENZING ScrapeFil  

Selbstreinigender  
Automatikfilter für hohe 
Feststoffgehalte.

Vorteile
 ą Filterfeinheit bis 50 μm

 ą Hoher Feststoffgehalt

 ą Hohe Viscosität möglich

Medien
 ą Säfte, Honig, Schokolade, Sirup

 ą Kleber, Lacke, Harze

 ą Kühlschmierstoff, Wasser

Dieses System ist mit nur einem Filterelement  
ausgerüstet. Eine Scheibe, mit einem Durchmes-
ser etwas kleiner als das Filterelement, wird  
mehrmals über dessen gesamte Länge geführt.  
Im Spalt zwischen Scheibe und Element entsteht 
erhöhte Strömungsgeschwindigkeit, und durch 
den Bernoulli-Effekt ein Unterdruck, der das  
Element partiell abreinigt.

Der Filter ist besonders geeignet für niedrige  
Systemdrücke (ab 0,6 bar).

Durch den einfachen Aufbau kann sehr kosten-
günstig gummiert werden. Typische Einsätze  
ergeben sich daher zur Filtration von Meerwasser.

  LENZING VeloFil  

Selbstreinigender  
Automatikfilter für  
niedrige Systemdrücke.

Vorteile
 ą Geringe Druckniveaus

 ą Filterfeinheiten von 3 mm bis 150 μm

 ą Effiziente Reinigung durch Bernoulli Effekt

Medien
 ą Flusswasser

 ą Meerwasser

 ą Brauchwasser

 ą Kühlwasser

 ą Abwasser

 ą Spritzwasser

 ą Brunnenwasser
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Beim vollautomatischen Strainer der Linie 
StrainFil erfolgt die Filtration durch ein  
oder mehrere Spaltsiebelemente von innen 
nach außen. 
 
Nachdem ein voreingestellter Differenzdruck 
erreicht ist, wird eine Automatikklappe am 
Reject-Auslass geöffnet und erzeugt so eine 
erhöhte Querströmung am Filterelement, die 
dieses abreinigt. 

Die einfache Bauweise und die große Aus-
wahl an Materialkombinationen machen den 
StrainFil zum idealen System um empfindliche 
Anlagenteile wie Düsen, Wärmetauscher etc. 
zu schützen. Durch das Fehlen von bewegten 
Dichtungen nach außen und die schlanke  
Bauweise kann der StrainFil auch bei sehr  
hohen Systemdrücken kostengünstig einge-
setzt werden.

  LENZING StrainFil  

Vollautomatischer  
Strainer für hohe System-
drücke ohne bewegte Teile.

Vorteile
 ą Keine bewegten Teile und somit kein Verschleiß

 ą Filterfeinheiten von 5 mm bis 200 μm

 ą Hohe Systemdrücke möglich

Medien
 ą Flusswasser

 ą Brauchwasser

 ą Heißwasser (über Siedetemperatur)

 ą Kühlwasser

 ą Spritzwasser

 ą Brunnenwasser
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Unser CoreLine Kerzensortiment reicht von Tiefen-  
und Oberflächenfilterkerzen bis hin zu Edelstahl- oder 
Aktivkohlefilterkerzen.

Die Einsetzbarkeit ist äußerst vielseitig. Sonderausfüh-
rungen sind auf Anfrage möglich. So können beispiels-
weise unsere Wickelfilterkerzen hohe Schmutzfrachten 
aufnehmen und somit lange Standzeiten ermöglichen.

Das CoreLine Beutelsortiment umfasst einlagige Mono-
filament-Gewebebeutel, ein- und mehrlagige Nadelfilz-
beutel oder auch mehrlagige Verbundkonstruktionen 
aus Mikrofaser- und Meltblown-Materialien.

Hierbei können wir sehr flexibel agieren und Sonder-
ausführungen sind jederzeit auf Anfrage möglich.

Ob Gehäuse aus Edelstahl oder Kunststoff, unser  
CoreLine Gehäusesortiment ist vielseitig einsetzbar.  
Von Gehäusen für kleine Volumenströme mit hohen 
Schmutzfrachten bis hin zu Mehrfach-Kerzenfiltergehäu-
sen, die in ihrer kompakten Bauweise für hohe Volumen-
ströme mit hohen Feststoffgehalten einsetzbar sind.  

Sonderausführungen und individuelle Gehäuse- 
anschlüsse sind auf Anfrage möglich.

  Filterkerzen  

  Filterbeutel  

  Filtergehäuse  Unser breites Spektrum an Materialien,  
Feinheiten und Abscheideraten ermöglicht den  
Einsatz der CoreLine Filtersysteme in einer Vielzahl 
von Applikationen quer durch alle Branchen. 
 
Unsere Filtrationsexperten mit langjähriger  
Erfahrung unterstützen Sie bei der Auswahl  
der effizientesten Systeme für die jeweiligen  
Anforderungen und bieten durch maximale  
Flexibilität einen klaren Vorteil zum Mitbewerb. 

Vorteile
 ą Kostengünstige Einwegfiltration

 ą Umfassende Anwendungsberatung

 ą Große Typenvielfalt lagernd

Ausführungen: 

 ą Meltblown

 ą Wickelfilterkerze

 ą plissierte Filterkerze

 ą Edelstahl

 ą Aktivkohle

 ą High-Flow

Ausführungen: 

 ą Nadelfilz

 ą Monofilament

 ą Mikrofaser

 ą Aktivkohle

 ą Absolut-Filterbeutel

Ausführungen: 

 ą Mehrfach-Beutelfilter

 ą Kerzenfilter 

 ą Beutelfilter als Sideliner oder Topliner

 ą Mehrfach-Kerzenfilter

 ą High-Flow
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Beim LENZING DoubleFil handelt es sich um Filterbeutel 
mit einer um bis zu 80 % höheren Filterfläche im Vergleich 
zu Standardbeuteln der Größe 2. Der DoubleFil zeichnet 
sich durch längere Standzeiten und bessere Abscheide-
leistung aus, die aus einer geringeren Anströmung pro 
Filterfläche resultieren. Insgesamt ist die Schmutzauf-
nahmekapazität bis zu 4-mal höher als bei einem Standard-
beutel. Bestehende Standard Filterbeutel Systeme können 
durch zwei zusätzliche Komponenten sehr einfach in das 
DoubleFil System umgewandelt werden.

  LENZING DoubleFil  

Für längere Standzeiten  
und bessere Abscheide- 
leistung.

Vorteile
 ą 80% mehr Filterfläche im Vergleich zu Standardbeuteln 

 ą Höhere Schmutzaufnahmekapazität

 ą Längere Standzeiten beim Umbau bestehender Beutel-
filtersysteme

 ą Niedrigere Investmentkosten für neue Installationen

 ą Sehr einfacher Umbau bestehender Systeme

 ą Weniger Restmedium beim Beutelwechsel

Beim LENZING HisoFil handelt es sich um ein speziell  
gefaltetes (plissiertes) Filterelement, welches für  
Anwendungen mit höheren Schmutzgehalten optimiert 
wurde. Die Funktionsweise des HisoFil beruht darauf,  
die Durchströmungsgeschwindigkeit pro Filterfläche  
derart zu senken, dass der Filtrationsprozess kuchen- 
bildend abläuft und hierbei gleichzeitig für ausreichend 
Platz zur Aufnahme des Filterkuchens zu sorgen. Daraus 
resultieren höchste Schmutzaufnahme, lange Wechselin-
tervalle und niedrige Filtrationskosten. Außerdem eignet 
sich der HisoFil speziell für Anwendungen, bei denen der 
Filterelementwechsel mit großem Aufwand verbunden ist, 
wie z. B. gefährliche Medien, weit entfernte Installationen, 
die lange Anfahrten benötigen bzw. im Off-Shore Betrieb.

  LENZING HisoFil  

Kuchenbildende Lösung bei 
höheren Schmutzgehalten  
in Flüssigkeiten.

Spezialfilter für höchste  
Schmutzaufnahmen und längere Standzeiten

Vorteile
 ą Für Anwendungen mit höheren Schmutzgehalten 

 ą Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch kuchen- 
bildenden Filtrationsprozess infolge niedriger  
Durchströmungsgeschwindigkeit

 ą Geringe Filtrationskosten

 ą Sehr lange Nutzungsdauer
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Kontaktieren Sie uns 
oder werden Sie gleich Teil 
unseres Partner-Netzwerkes. 
+43 (0) 7672 701-3479  ·  filter-tech@lenzing.com
www.lenzing-filtration.com
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Lenzing AG – Bereich Lenzing Filtration

4860 Lenzing, Österreich

+43 (0) 7672 701-3479

filter-tech@lenzing.com

www.lenzing-filtration.com
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